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شرکت تولیدی وینوپلاستیک در سال 1358 با استعانت از پروردگار و تکیه بر دانش، تجربه و پشتکار مدیران، همچنین با کمک نیروهای جوان و 
متخصص خود به منظور تولید محصولاتی با کیفیت عالی و مطابق با نیازهای مشتریان پا به عرصه صنعت  تولید لوله و اتصالات پلیمری در کشور عزیزمان 

ایران نهاد.

اگرچه این شرکت از ابتدای تأسیس تا کنون، فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است، اما اینک با گذشت چهل و سه سال و با اندوختن کوله باری 
از دانش و تجربه توانسته است به یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات U-PVC منطبق بر آخرین استانداردهای 
مدرن ترین  داشتن  دنیا،  روز  علم  به  آشنا  و  مجرب  و  کارآزموده  انسانی  نیروی  متعهد،  و  علمی  مدیریت  سایه  در  امر  این  تبدیل شود.  بین المللی 
واتصالات  لوله  بزرگترین صادرکننده  عنوان  هم اکنون  که  این  بر  علاوه  وینوپلاستیک  است. شرکت  محقق شده  آزمایشگاه  کامل ترین  و  دستگاه ها 
U-PVC کشور را در اختیار دارد و در زمینه تأمین لوله و اتصالات شبکه های آب و فاضلاب کشور نیز نقش مهم و به سزایی ایفا می کند. این شرکت 
اولین و تنها تولیدکننده لوله و اتصالات U-PVC با گستره وسیعی از اندازه ها، از 16 تا 1200 میلی متر، و با فشار کاری 6 الی 25 اتمسفر است که 

سیستم اتصالات آن به دو صورت چسبی و اورینگی )push-fit( می باشد.

مقدمه

برخی افتخارات
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تعداد در بستهرده فشار )Bar(ضخامت )mm(قطر لوله )mm(ردیف

1161/52020

2201/92020

3252/32020

4322/41615

5403/01610

6503/71610

7634/7167

8635/8207

9755/6164

10906/7163

111106/6162

121108/1202

131257/4162

141606/2101

151609/5161

162007/7101

1720011/9161

182258/6101

192509/6101

2028010/7101

2131512/1101

 به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها تا سایز 160 دارای بسته بندی می باشد.

لوله های وینوهیدروپول موارد کاربرد لوله و اتصالات وینو هیدروپول

1- تاسیسات استخر

2- انتقال آب آشامیدنی و مواد شیمیایی

3- نفت و پتروشیمی

-مقاومت در برابر خوردگی

-مقاومت شیمیایی بالا

-مدول الاستیسیته بالا و انعطاف پذیر

-استحکام کششی بلند مدت

-استحکام بالا، وزن سبک

-اتصلات آب بند

-مقاومت در برابر سایش/خراش

-استحکام ضربه

-مقدار زبری پایین

-کیفیت آب

-مقاومت در برابر شعله

-قیمت مناسب

4- تصفیه خانه های شهری

 )RO( 5- دستگاه های تصفیه آب صنعتی

6- گلخانه های صنعتی

)ISIRI 13361, ISO 1452, DIN 8062( طبق استاندارد 

مشخصات لوله و اتصالات وینوهیدروپول
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حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

45o سه راه

202/4 PN 16

252/4PN 16

323/5 PN 16

1105PN 10

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

90o 3- 3/5 20×32سه راه تبدیل PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

تبدیل

25×202/4 PN 16
32×253/4 PN 16
50×32 2/5 -3/7 PN 16
63×506/1PN 16

160×90 6/7 -9/7 PN 16
160×110 6/6 -9/7 PN 16
160×125 4/8 -6/4 PN 10
200×160 6/2 -7/9 PN 10

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

درپوش چسبی

20    )1/2ʺ(2/5 PN 16

25    )3/4ʺ(3/5 PN 16

32        )1ʺ(3/5 PN 16

40  )1 1/4ʺ(3PN 16

50  )1 1/2ʺ(3/5PN 16

63         )2ʺ(4/5PN 16

75  )2 1/2ʺ(5/5PN 16

90         )3ʺ(7PN 16

110      )4ʺ(7PN 16

125       )5ʺ( 8/4PN 16

160        )6ʺ(9/7PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

بوشن مغزی

20-1/2ʺ2/5 PN 16

25-3/4ʺ4/5 PN 16

40-1 1/4ʺ3/7 PN 16

50-1 1/2ʺ4/6 PN 16

63-2ʺ4/5 PN 16

75-1 1/7ʺ6/8PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

90o زانو

204/5 PN 20
253 PN 16
323/5PN 16
404PN 16
504/5PN 16
635 PN 16
756/5PN 16
908PN 16

1109/5PN 16
125PN 16
16013PN 16
20013/5PN 10

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

45o زانو

202/5PN 16
253PN 16
323/5PN 16
PN 16؟40
504/5PN 16
635 PN 16
909/5PN 20

110PN 16
20011/5PN 10

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

90o سه راه

204 PN 20
254/5 PN 20
323/5PN 16
404PN 16
504/5PN 16
635 PN 16
756/5PN 16
908 PN 16

11010PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

بوشن ترمزدار

202 PN 16
253PN 16
323PN 16
403/2PN 16
504PN 16
634/7 PN 16
755/6PN 16
906/7PN 16

1107PN 16

اتصالات وینوهیدروپول
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شیر توپی وینوهیدروپول

ویژگی و مزایا
 سهولت در تعمیر و بی نیاز از تعویض کل قطعه در تعمیرات احتمالی
 عدم قفل شدن دستگیره در بلند مدت به علت رسوبات سختی آب

 تولید شده با استفاده از تکنولوژی روز اروپا
 طراحی مطابق بروز ترین استانداردهای بین المللی

 دارای استاندارد ISO1452 و استاندارد ملی 13361
 سطح صیقلی بالا و عدم رسوب گیری

 مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی
 مقاومت بالا در برابر اسیدها و بازها
EPDM واشرهای آب بندی از جنس 

 دسته باز و بسته کردن ارگونومیک چند منظوره جهت سفت کردن مهره و تعمیر و 
نگهداری خصوصا فضاهایی که دسترسی به آن سخت و محدود است. )آچار سرخود(

 زوایای کاملا مهندسی شده قطعات
 سهولت در نصب و کاربر پسند

 تحمل 16 اتمسفر فشار دائم
 طول عمر بسیار بالا

 آب بندی%100

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

فلنچ
504/3 PN 16

634/9 PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

632/6PN 16فلنچ آب بند

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

مهره ماسوره یکسر برنجی

504/3 PN 16

634/5PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

بوشن مغزی یک سر 
203/4PN 16برنجی

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

زانو یک سردنده
20*90204/2PN 20

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

شیر توپی
504/3 PN 16

634/9PN 16

حوزه کاربردضخامت )mm(قطر داخلی )mm(نوع اتصال

بوشن یکسردنده

205/5 PN 16

506/5 PN 16

403/7PN 16

637/5PN 16

756/8PN 16

11010PN 16



8

 دریسان الهیه 94
 پروژه شرکت نفت

 برج های الیزه مشهد
 هتل درویشی مشهد
 باشگاه انقلاب تهران

 استخر عمومی لنگرود
 پروژه لاله پارک تبریز

 هتل اسپینانس مشهد 

برخی پروژه های انجام شده

 پارک آبی  موج های آبی
 پارک آبی تهران)اُ پارک(
 فرودگاه بین المللی کیش
 پروژه نیروگاه بندر عباس
 مهرآفرین، تهران، ولنجک

 پروژه تات مال )ایران مال(
 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 مجموعه ورزشی آترینا کاشان

 هتل اسپینانس پالاس تهران
 پروژه دانشگاه تربیت مدرس

 مجتمع تجاری اداری روشا تهران
 پارک آبی موج های خروشان مشهد

 تصفیه خانه یزد شرکت زلال ایران
 مجتمع ورزشی، تفریحی اهورا شیراز

 پروژه های ساختمانی گروه مهندسی صحیح النسب

 هتل پارسیان
 برج زمرد تهران
 هتل تارا مشهد

 هتل البرز مشهد
 هتل آذین گرگان
 وستا هتل تنکابن
 هتل تهران مشهد
 هتل بزرگ شیراز
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